الصاروخ 
خبرات قتالیه على كافة الجبهات 
الجز ء الاول 


لانها بناء قدر ه تحت القصف 








الصاروخ العراقي في مقابل الباتریوت 


خلال الفترة من 1988 إلى ۰1990 قطع العراقیون آشواطا و اسعة في برنامجهم الصاروخي 
۱ كان الهد في في حرب المدن بالصواریخ آسکود ارض ارض 
هو أن تقصف طهران على بعد حوالي 300 ميل من الحدود الايرانية العراقية » كانت خارج نطاق سکود- بي 
غير المعدلة » والتي یمکن أن تقطع مسافة 300 کیلومتر کحد آقصی. 
للتغلب على هذا النقص » وسع العراق نطاق صواریخ سکود مرتین » معتمدا على ما يبدو بشکل کبیر على 
المساعدة الفنية من صواريخ القاهر و الظافر ثم الکوندور /بدر 2000 
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كان التحدیث الأول 
الذي أطلق عليه اسم الحسين 
يتراوح مداه بين 600 و 650 كم » مما سمح بضرب طهران 


تم تعديل هذا الصاروخ من خلال تقليل الحمولة إلى ما يقرب من 300 إلى 350 كجم. 
و کان يبلغ طوله حوالي 11.20 مترّا وقطره 0.90 مترًا 


يتوافق الحسين بشكل أو بآخر مع 8-(50171 (الطول: 11.50 مترًا ؛ القطر: 0.88 مترًا) 


وضع الحسين أيضًا معظم إسرائيل و كل سوريا في مرمى الضرب 
ستون من هذه الصواريخ أطلقت على السعودية و إسرائيل خلال شهري يناير وفبراير 1991. 


في أواخر ابريل 1990 أكمل العراق بناء ست منصات إطلاق صواريخ ثابتة لصواريخ الحسين في مطار 11-2 
غرب العراق » بالقرب من الحدود الأردنية 
على الرغم من أن المشغل الثابت يوفر دقة أكبر من المشعّل المحمول 
إلا أنه أكثر عرضة للهجوم 
تم إطلاق غالبية صواريخ العراق من فوق قاذفة الوليد 


لم يكن خطر العراق فيما يملكه من سلاح 
بل في تكوينه قاعدة تقانيين و تكنولوجيين و منظومة المجمعات العسكريه 
كانت خبرة أنظمة الدفع الصاروخي 


و تقنیات التوجیه و التحکم 
و انتاج هیاکل الطاترات 
و اکتسب معدات الالات عالية الدقة ... ألخ 


اعد اتساپ الک على لرا 


بعد التطوير الناجح لصاروخ ا لحسین من صواریخ سکود المستوردة 
تعهد العراق بإنتاج هذه الصواريخ محلیا 
منذ 1990حدد العراق هدف إنتاج 1000 صاروخ بحلول نيسان 1991 


بما في ذلك الجيروسكوبات و عدادات قياس الأرتفاع 


في عام 1988 ۰ بدأ العراق في تطوير نظام استرداد أسرع من الصوت بالمظلات لرأس صاروخ الحسين 
الحربي 
استمر البرنامج حتى عام 1990 


تم تقصير الحسين في صاروخ حجارة سجيل و هو الصاروخ الذي قصف قبة ديمونا لقلب المفاعل النووي في 
صحراء النقب بالأراضي المحتله. 
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أمتلك العراق في السبعينات 850 صاروخ 1-17 او 50171 . 
خطط العراق لامتلاك صواريخ قصيرة وبعيدة المدى و طائرات قاذفة كال 111-22 . 
مع بداية الحرب العراقية الايرانية سنة 1980 بداء العراق رحلته مع الصواريخ البالستية قصيرة المدى في 
حرب المدن 
و بنهاية 1982 كون العراق كتيبتين للصواريخ البالستية بكل كتيبة 150 منصة اطلاق متحركة (بخلاف القواعد 
الثابتة). 
قصفت بغداد .. فتحتم الرد بقصف طهران 


لذا اتخذ قرار بتعدیل الصواریخ ۸-17 إلى الصاروخ " الحسین". تضمن هذا التطویر زيادة مدی الصاروخ من 
0 كم الى 650 کم , و هذا بزيادة طول خزانات الوقود ( الکیروسین و النيتريك الاحمر ). 


زيادة طول خزانات الوقود قللت من وزن الراس الحربي من 900 کجم الى ما یقارب 190 کجم 
مع استعمال نفس اجهزة gyroscope‏ 
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استخدم الحسین في اعسطس 1987 واستعمل بكثرة في حرب المدن التي دامت 52 یوما 
تفاقر الصاروخ إلى الدقه بنفس معاییر القاهر و الظافر المصریین 


آحد عيوب صواريخ الوقود السائل هو آحتیاجها لتموین الصهاریخ مدد طویله تعد بالساعات 
مما یجعل عملية الاطلاق طوبلة و یتطلب وجود شاحنات لخزن الوقود قريبة من منصة الاطلاق المتحركة. 
ر 


مما قد يعرضها للأنكشاف إن لم تستتر بدوشم أرضيه 


عربة ندى تجر صاروخ الحسين 


استعمل العراق ثلاث منصات متحركة لصاروخ الحسين 





الاولی هي العربة 8 ,۱۸2 8«الروسية 
والعربة الولید (مرسیدس ) 





و عربة اخری باسم الندی (سکانیا سويدية ) 


استعملت ایضا منصات اطلاق ثابتة متكونة من حاملة الصاروخ واجهز الرفع الهیدر وليكية مثبتة على قاعدة 
,تواجدت هذه المنصات الثابتة غرب العراق قرب قاعدة ۲1-3 المحاذية للحدود مع الاردن. 





الطول 12.46 متر 
القطر 0.88 متر 
الوزن اثناء الاطلاق 6400 کیلو غرام 
وزن الراس الحربي مابین 150 الى 340 كيلو غرام 
نوعية المتفجرات متفجرات عادية او رؤس خارقة للکونکریت بالاضافة الى رس حربي تضم متفجرات 
وشضايا حديدة 
انظمة التوجیه تتضمن ثلاث 2۷۲096005 تعدل مسار الصاروخ في الاتجاه الافقي و العمودي. 
مدة تحلیق الصاروخ 7 دقاتق كافية لمسافة 650 کیلومتر 
مدة عمل المحرك 75 ثانية, ينتهي عمل المحرك بنفاذ الوقود علی ارتفاع ما ین 40 الی 55 کاو متر 
المدی الادنی للصاروخ 150 کم 
المدی الاقصی 650 کم 





يصل مدی هذا الصاروخ الى 900 کیلومتر 
وتم اللجوء الى نفس الطريقة في زيادة مدى الصاروخ 
كن هده المرة تم زيادة طول الصاروخ لیصل الى 14,5 متر 
وقطر الصاروخ 0,88 متر . 
زيادة طول الصاروخ ضرورية لاستیعاب خزانات الوقود الکبيرة القي صممت لاستیعاب کمیات من الوقود اکثر 
من الموجودة في خزانات صاروخ الحسین. 


الراس الحربي زنه 200 کبلو جر ام 
والصاروخ بستعمل نفس اجهزة التوجیه المستعملة في صاروخ الحسین (قطر الخطاء یصل الى 300 متر) 


لکن هذا الصاروخ لم يكن متوفر باعداد كبيرة 


مع نهاية التمانینات كان لدی العراق اکثر من مشروع للصواریخ البالستية غير صواریخ الحسین و العباس. 


كان هناك صاروخ العابد وهو صاروخ طوله 25 متر 
العابد یتکون من محرك ذو ثلاث مراحل 
المرحله الاو له والثانية تتکون من محرکات الحسین ب 
ينما المرحلة الاخيرة تتکون من محرك صاروخ الدفاع الجوي سام-2 
كان من المقرر ان يحمل هذا الصاروخ اقمار اصطناعية الى الفضاء . 
بما يعني أنه كان یستطیع بلوغ المدار البالستي على آرتفاع 800 کم 


و كان هناك صاروخ تموز -1 
مداه الى 1300 کیلومتر 
كان يستطيع حمل رؤوس نووية 


وكان هناك بدر-1( كوندور ) 
صاروخ ذو مرحلتين يصل مداه الى 1000 كيلومتر 
صاروخ وقود صلب سريع الاطلاق. 


و هكذا 
مع بداية 1990 ادخل العراق 17 صاروخ بدر-1 الى الخدمة مع منصات الاطلاق والمعدات التقنية 





كلمة الباتریوت (۳۸۲18107) تعني -الوطني- الاسم الحقيقي للباتریوت أو الاسم الكودي له هو ( -0/112/1 
104۸ ) 
أي نظام دفاع جوي حالیا هو منظومة معقدة جدا جدا 
و الباتریوت بعتبر حالیا من أعقدها منذ نسخته ۸-3 
الباتریوت منظومة ظلمت ظلما کبیرا عندما حورت من مهمتها الرتيسية وهي التصدي للطائرات إلى مهمة 
أصعب وهي التصدي للصواریخ . 


صورة عملية الاطلاف.40۳۱ 


فکر الأمريكيون بمنظومة صواریخ قصيرة المدی مضادة للصواریخ المعادية في عام 1961 وفي عام 1967 
حصلت شركة رایتون ((11۳0] ۷ ۸) الامريكية على عقد لتطویر نظام الصاروخ وجرت التجارب عام 
0 وتمت الموافقة على انتاجه عام 1976 


۱ ثم آوقف المشروع ۱ 
لخعمل آمزیکا فی متتصف الشماتیتات علی تعدیل الباتریوت الذی لم یم اساسا لاعثر اض الصیو اریج بل 
لاعتراض الطاثرات 
و لكن تم تعدیله لكي یکون قادرا على مهمة اعتراض الصواریخ المعادية 
و تمت تجربته ول مرة کمعترض للصاروخ لانس عام 1986 ونجح في إعطاب أجهزة التوجیه و السيطرة 
للصاروخ و حرفه من مساره (أي انه لم يدمر الصاروخ ) وهذا كان الهدف الأساسي منه وهو إبعاد الصاروخ 
قن هذفة لأن اسان التدمور شن جا 


بعد حرب الخليج الثانية 
بدأ الأمريكيون بالمرحلة الثانية 
و هي الاستفادة من دروس حرب الخليج 


النسخة ۳۸6-2 أضافت تحسنا ملحوظا على مواجهة الصواريخ البالستية 
وذلك تكبير حجم شظايا الراس المتفجرة بحيث عندما لايتوافق مسار الصاروخ مع مسار الهدف ينفجر الباتريوت 
بالقرب منه ناشرا 700 شظية في كل الاتجاهات 


لیضمن على آلاقل اعطاب الصاروخ المعادي أو تدمیره أو حرفه عن مساره و افشال عملية الوصول لهدفه 
(التدمیر ليس أولوية بالنسبة للتصدي للصواریخ) 
وقد آثبتت التجارب العملية في غزو العراق دقة هذه النسخه . 





لم يكن الأمريكيين راضین عن عملية حرف الصاروخ المهاجم عن مساره فمن الممکن أن یسقط الصارو خ 
فقام ال*مریکیون بانفاق أكثر من ملیار دولار فقط لتحدیث الباتریوت فخرجت النسخة ۳۸۵-3 التي تعتمد على 
طاقتها الحركية لإصابة هدفها بسبب الدقة الکبيرة جدا فالصاروخ هنا لن ينفجر بالقرب من هدفه بل سوف 
يصدمه صدما مباشر (دقة كبيرة جدا ) 


صاروخ هذه النسخة أخف وزنا من كل صواریخ النسخ السابقة اضافة لصغر حجمه وسرعته ومناورته الكبيرة 
ورشافته 


تمکنت هذه النسخة من صد اکثر من صاروخ صمود عراقي وصواریخ آبابیل مهاجمة ودمرتها تدمیرا كاملا 
ومباشرا في غزو العراق 2003 . 
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آلية عمل الباتریوت 


تتکون منظومة الباتریوت من محطة السيطرة التي تقوم بتحدید أولوية الأهداف بالتعاون مع الاقمار الصناعية 
التي مهمتها کشف اطلاق العدو لصواریخه بمجرد تشغیل محرکاتها و أنبعاث حرارتها وحساب مسارات 
الصواریخ لكي تستعد بطارية الباتریوت القريبة للتصدي . 


يعني إذا حیدت الأقمار الأصطناعيه حتما ستفشل الباتریوت 


تتکون البطارية من : 
PHASED ARRAY RADAR) -1( :‏ 
و هو رادار متطور يتم توجيه آشعته الرادارية إلكترونياً (اي انه بدون اجزاء متحركة) و هو دقيق جداً و من 
الصعب تضلیله بأسالیب التشویش المعهودة و اسمه ( 47710/20-53 ) . 


ENGAGMENT CONTROL STATION)-2) 
(ECS) أو‎ 
و هو مکان وجود کمبیوتر التحکم و مکان العاملين في محطة قيادة منظومة الباتريوت و تحوي هذه المحطة كل‎ 
ااا سمل الإطارية و التحكوريها.‎ 


3- من 2 الى 8 قواذف صاروخيه , ويمكن ان تتواجد بعيدة عن ال (005)]) و الرادار بكيلومتر واحد , و تقوم 
هذه القواذف بتلقي الأوامر عن طريق (MICROWAVE DATA LINK)‏ . 


رأس الصاروخ يحوي رادار ميليمتري إيجابي عامل بالموجات الملمترية وظيفته تعقب الهدف في المراحل 
الأخفاقات ٠‏ 
تسجل للباتريوت عدة إخفاقات في حرب الخليج الثانية (1991) 
رغم ان بطارية الباتريوت متابعة 50 هدف والتعامل مع 5 منها دفعة واحدة 
إلا انه تبين يها أن عدد الصواريخ العراقية التي دمرها الباتريوت أقل بكثير مما نشر 
و رغم إطلاق 4 صواريخ تقريبا على كل صاروخ معادي . 
لکن هذا مع النسخة ۳۸-1 النسخة ۳۸6-3 يسجل له اصابة هدفين صديقين هما طائرة تورنادو 4 6R‏ 
بريطانية في 2003/3/22 عن طريق الخطأ فقد كانت بطارية الباتريوت تعمل على AUTO MODE‏ 
و کانت طائرة التورنادو في مرحلة 2007026 8 يعني إنها تهبط وقد أو قفت كل أنظمتها وفي منطقة 
صديقة و أوقفت انظمة 1۳۲ وهي أنظمة التعرف على العدو الصدیق فقد أطبق علیها الباتریوت کونه كان 
آوتوماتیکیا ومن ثم أطلق ولم يكن بقدرة التورنادو المناورة لانها كانت بسرعة بطيئة جدا وهي تهبط 


و قد أسقط الباتريوت أيضا طائرة ۳/۸-18 تابعة لسلاح البحرية الأمريكي في 2003/4/2 . 


مما سبق يظهر لدينا أن أخطاء الباتريوت هي أخطاء كمبيوتر أو أخطاء برمجية يمكن تلافيها في المستقبل 





نبدأ بالجزء الثاني : صواریخ (سکود) - النسخ 
(19-300)-(5601112)-(55-18) - (19-17)-(12-11) العراقية (الحسین )-(العباس ) 


النسخ الابرانية (شهاب 1)-(شهاب 2) 
النسخ الكورية -(نودونغ) 





صورة لقاذفة السکود القديمة هذه القاذفة كانت تحتاج فریق کبیر للإطلاق و امكانية تحرککها سيئة رغم آنها 
مجنزرة وتحتاج لمجموعة عمل لدعم عملها 


صواریخ السکود ذات شهرة كبيرة وهي صواریخ بالستية متوسطة المدی قادرة على حمل كافة آنواع الرژوس 
الجرثومية و النووية والكيماوية 
صواریخ السکود بالاساس مشتقة من صواریخ ۷-2 الألمانية. 
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نشر الاتحاد السوفيتي هذا الصاروخ 

ووزعه على قواته في مطلع الستینیات 

كان اول استخدام له في حرب اکتوبر 
عندما أطلق المصریین بعض منها لانهاء الحرب 
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المیزات : 
اهم ميزة للسکود هي أن السکود صاروخ اطرش 
لا یمکن أن تعدل بمساره بعد اطلاقه 
ولا يمكن أن تتحکم به فليس فيه أداة الکترونية فهو یوجه بواسطة البوصلة الجيروسكوبية )6۲R0(‏ وجهاز 
الجيروسكوب (671805000215) الذي يبقي الصاروخ متوازنا حیث یقوم باعطاء تنبیهات لجنیحات التوجیه 
في مؤخرة الصاروخ لتصحح المسار وتبقیه مسار بالستي منتظم لذا فلا يمكن التشويش عليه باي طريقة فهو 
أصم کالحجر المقذوف . 





الميزة الثانية سهولة الاستخدام 


الميزة الثالثة 
قدرة القاعدة على التخفي فهي تشبه شاحنة عادية من الجو والدليل حرب الخليج الثانية فقد هاجمت قوات التحالف 
حوالي 1500 هدف على أنه قاعدة سكود وقالت أنها دمرت بين 80 إلى 100 قاعدة إن كان بواسطة سلاح الجو 
أو القوات الخاصة لكن لايوجد أي إصابة مؤكدة استخدمت طائرات الثندربولت 4-10 في النهار (وليس كما كان 
يفتي البعض آنها آخرجت من الخدمة أثناء الحرب ) وطائرات الاف 15 ۳-158 ليلا لصيد القواعد ولكن أغلب 


الاطلاقات العر اقبة كانت في اللبل مما كان بز بد المهمة بة آکثر و کثبر من الأهداف التی دمر ت تبين أذ 
في اللي ن یرد صعو ویر مس ي دمرت لبین 
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السبئات ۰ 
1-فترة الإعداد للإطلاق الطويلة التي تتراوح بين ساعة وأربع ساعات في بعض النسخ . 
2-استخدام الوقود السائل وما يترافق استخدامه من صعوبات ووقت كبير . 
3-ضعف الدقة في الإصابة بشكل كبير احتمال الخطأ المتوسط حوالي 500 متر لكن من الممكن إن يصل إلى 
0 متر أو أكثر في أحد الأيام قرر العراق تدمير مصفاة نفط إيرانية في خرم شاه وبندر عباس تم أطلاق 13 
صاروخ دون جدوى وبعدها أتت الطائرات القاذفة . 


صور للشهاب الإيراني 





بالنسبة للسکود الايراني والكوري فقد عدلوه لکن مع أنظمة توجیه أكثر دقة وتعدیل مدروس هندسیا أكثر . 


ییقی صاروخ السکود حالیا آحد آکثر الصواریخ تهدیدا للكيان الصهيوني حتی مع نجاح التجارب على منظومة 
الحیتس التي تعترضه في المرحلة الثانية والتي یصل ارتفاعها إلى 50 کلم وأظنها منظومة فعالة بسبب خبرة 
حرب الخلیج الثانية وغزو العراق وخبرة العمل على تطوير الباتریوت باك 3. 


التحلیل والنتانج : الباتریوت صاروخ آرض جو دقیق جدا ضد الطاترات وهو آدق منظومة حالیا مضادة 
للطائرات و بالنسبة لتصدیه للصواريخ هو نظام فعال لکن إلى حد ما فهو فاشل في حالة الا غراق الصاروخي . 


آحب أن أذكر هنا أن اعتراض الصواریخ یختلف کلیا عن اعتراض الطانرات فمعادلات حامل المسار تختلف 
بشکل كبير والجمع بين اعتراض الصواریخ واعتراض الطائرات في منظومة واحدة عمل كبير جدا . 


السکود وأمثاله یبقی ممتازا بسبب کونه أصم وعدم القدرة على التشویش عليه وتبقی عملية اطلاقه بأعداد كبيرة 
عملية وعملية الاغراق الصاروخية من أنجح الطرق الحالية لاطلاقه . 


يجب أن لاننسی أن منظومات الدفاع الجوي تتکون من عدة منظومات فلن یکون الباتریوت کالفارس النبیل وحده 
في المیدان سیکون معه الأقمار الصناعية التي تحاول رصد قاذفات السکود قبل الاطلاق مع رادارات الانذار 
المبکر مع بطاریات الحیتس والهوك 


آما السکود مثلا من الممکن أن یطلق معه السوریون صواریخ سام 5 (8-200۷) التي من الممکن أن یعتبرها 

الباتریوت كأهداف وتزید في عملية الاغراق مع صواریخ بیتشورا وفولغا ستمتلی شاشات الرادارات بمتات 

الصواريخ ويصعب تحديد الهدف الحقيقي من الوهمي ويصبح احتمال وصول السكود إلى آهدافه وعدم صيده 
كبير جدا . 


حالیا< 1:1[>صواريخ سكود السوریة<1/>ذات الحظ الأوفر في إصابة إسرائيل بسبب قصر زمن الانذار 
وسهولة الإغراق الصاروخي إذا استعملت صواريخ الدفاع الجوي كأفخاخ للتضليل 


وأظن ان عملية جريئة لقاذفات السوخوي 22 والسوخوي 24 أثناء الإغراق الصاروخي قادرة على تحفيق 
ضربة كبيرة للدفاع الجوي الإسرائيلي أو لتدمير عدد من الأهداف الحيوية التي تحتاج دقة إصابة مضمونة . 
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تبقی ذراع صدام الطویله فکره قياسيه بالنسبه للبتریوت 


تختلف فكرة عمل صاروخ الباتریوت حسب نوعه 
فى با سا ۱۸ كاد اه را سس اما مس GS‏ اس زر 
نظام التحکم بارسال الاشارات الالكترونية الخاصة لتحدید ما اذاً كان ذلك الهدف عدوا ام صدیقا فاذا تبین آن 
الهدف عدو يقوم نظام التحکم بتوجیه مبدئي لمنصة الاطلاق ویطلق صاروخ الباتریوت من المنصة ویبقی 
اا صان اا و الى د كاد تنام الى اذان تاحاب و ا 
ليتمكن صاروخ الباتريوت من التقاط الضوء المنعكس عن هذا الهدف ليتتبعه ومن ثم ينفجر عند اقرب نقطة 
تلاقي بين الصاروخ والهدف. 


اما نظام 3-۳۸6 فيختلف تماما حيث ان الصاروخ مزود بمستقبل رادار وكمبيوتر للتحكم في توجيه الباتريوت 
تجاه الهدف وهنا على الباتريوت ان يصطدم مباشرة بالهدف من خلال قيام رادار الصاروخ باستقبال المعلومات 
من رادار المنصة وعليه يقوم كمبيوتر الصاروخ بالتحكم باجنحة التوجيه ليصل صاروخ الباتريوت الى الهدف 
بصطدم به 
ويصطدم به. 


هنا نشر شبکه من طانرة القدس یصبح هاما في تعطیل قدرات الباتریوت حتی لو بغمره بوابل من الصواریخ 
الصغیره جو ارض و التشويش 


كما يحول نشر هذه الشبکه دقة الصاروخ المبني على اساس الاسکود إلى دقة توازي دقة باتریوت باك 3 
و و البالستيه التي ق البالستي sS‏ 


وفي نفس الوقت الصاروخ بیقذف رقاتق الومنیوم للتشويش على الرادار..... بالظبط زي المسیرات العراقیه ما 


تما 
ل از ى 
وو عزو اا اط اا لا وول عو او د الصدار وخ 


aaa‏ لالمنيويع 
بس الكمبيوتر داخ لان كل جسم له سرعة معينة 
و الکمبیوتر راح یختار هدف فالصو اذا تقاربت سرعة الاجسام الثلائة من بعضها البعض 


و اثناء التجربة اطلقوا صاروخ ولکن اصاب الصاروخ رقائق الالمنیوم و صاروخ تاني اصاب جسم الصارو خ 
اما الراس الحربي الي هو مساحته صغيرة فقد ضاع مابین الاهداف الاخری 


فئة شهاب ا دثمير بالقدرة على اطلاق عدة روژوس معا 


ارتفع الصاروخ الحسين ليبلغ مساره البالستي على ارتفاع 85 كم 
بسرعه تتراوح بين 5 ماخ الى 8 ماخ 
نتيجه استمرار الدفع بسبب زياده الوقود لقد كانت اولى هذه المشاكل هي ارتفاع درجه حراره الغللاف الخارجي 
للمقذوف 
فكان لابد من حلول كقماش الكربون الأسود أو الكربون كربون 
و بودر الالومينا 
فج الور فت 


كان دخول الصاروخ للغلاف الجوي نحو الهدف أنهمارا بسرعة تقارب 1.5 ماخ و هو أنقضاض شري نحو 
الهدف 


ناتي الان الى استراتيجيه استخدام الصواريخ في حرب الكويت لقد نجح العراق في تظليل طائرات التحالف 
ونجح في اخفاء منصات صواريخه الجديده ولم تستطع قوات التحالف تدمير اي منصه اطلاق حقيقيه . 
لقد صنع العراقيون منصات اطلاق مخادعه وكانت تملا بالمتفجرات ووقود الديزل لايهام الطيران انها منصات 
حقيقه بعد ان تنفجرولقد اكتشف المفتشون الدوليون بعد الحرب انه يصعب التفريق بين المنصات الحقيقيه 
والوهميه الا بعد الاقتراب مسافه 25 يارد من المنصات المزيفه. 
وكانت المنصات الحقيقيه الجديده تمتاز بسرعه عاليه كونها منصات مقطوره بواسطه شاحنات مدنيه على عكس 
عربات الاطلاق القديمه من طراز ۷127-543 التي لا تزيد سرعتها القصوى عن 60 كماساعه 


علینا الاعتراف ان العراق لم يكن يملك من اسلحه الردع الحقيقيه سوی سرب طائرات سوخوي 24 وبطاریات 
السکود او الحسین وان نسبه نجاحات صواریخ االعر اقیه كانت خمسين في المنه لانها كانت صواریخ مدفعیه لم 
تكن دقيقه التوجیه ولکنها صماء و لقد استغلت حرب هذه الصواریخ اعلامیا اکثر مما هي تعبویا 
صحیح انها احدئت اضرارا مادیه نقدر ان نصفها بالجیده حیث دمرت او الحقت اضرار بما یقارب 9000 منزل 
و شقه و منشاه بنسب متفاوته و كان الضرر المادي الذي يسببه الصاروخ الواحد للاقتصاد الاسر انيلي یفوق 
0 ملیون دولار و ایضا سببت هجره عکسیه من اسرائیل الى خارجها لمده خمس سنوات تلتها 


لقد نجحت هذه الصواریخ الصماء أو بالبلدي الطرشه في تقویض نظریه الامن الاسرائيلي و نجحت على 
المستوی الاعلامي و المستوی الامنی و لکنها عملیاتیا کصواریخ دقيقه فشلت لان عملیه تطویرها كانت ناقصه 


المسیره طائرات مؤسسة ابن فرناس ذراع صدام الطویله 


„j Figure 23. ۱۵ Firnas Al 
| Musayara-30. 







Figure 22. Ibn Firnas Al Musayara-20. 
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Figure 24. Al Musayara-20 components. 


لا يمكن أن نقدر لمنظومة صواريخ العراق قوة عملها دون العمل المشترك بينها و بين هذه المسيرات الصغيره 
خاصة عندما يكون العمل في نطاق انتحاري 1200 كيلومتر 
و هنا نظرة إلى دقة أصابة قبة ديمونه بصاروخ أبابيل كافيه أن تجعلنا نمعن التفكير جليت في مدي نجاعة تلك 
المنظومه 


المو أصفات العامة للطائر د يدون طیار "مسیر ۱۲۲ 





ختی الطائر اك الصعیزه 


المسيرة 20 
في التسعينيات » بدأ العراق أنتاج طراز مسیره من طراز (Arial (UAVS‏ المصممة کطاثرات بدون طیار 


في 1997 عمل 2118100 على مشروع الیمامة للطائرات بدون طیار » والذي شکل الأساس للطائرات بدون 
طياق: الميعلية اناد حقة 


تألف طراز الیمامة من ثلاثة أجيال » الیمامة 2 ۰ اليمامة 3 » و الیمامة 4. 
كانت الطائرات بدون طیار اليمامة 2 و 4 تعمل بمروحة دافعة بمحرکات مکبس دافع. 
كانت اليمامة 3 تعمل بالطاقة النفاثة » باستخدام 15-21 توربو بداية من الطائرة الروسية 1۳1۶ ]۲۲ / 911-7. 


في آواخر التسعینیات قامت شركة ابن فرناس العامة بنسخ تصمیم الیمامة 2 ۰ و زيادة حجم ذراع الرافع 
واعادة تسمیته ب المسيرة 20 ( المعروفة أيضًا باسم 1۳۷-20 أو الطانرات بدون طیار 20 ) 


كانت هذه آول طائرة بدون طیار ذاتية التحکم بالکامل ... و من آنتاج عراقي 


ابن فرناس كانت تنتج ثلاثة طرز من الطائرات بدون طیار 


كانت الأولى طائرة صغيرة من طراز ۸۲۷ ثعرف باسم 1 Sarab-‏ 
ثستخدم فقط كهدف تدريبي لمدفعية الدفاع الجوي. 


م ا او او لا لما لمت وي كان :مدق اک روج "سرد ارت[ ج | ومر 


والثاني هو المسيرة 20 
و هو أكبر حجما » و يعمل بمحرك سعة 342 سم مكعب 
و یستخدم نظام تحدید المواقع العالمي (0۳9) التجاري لتحلیق مسار طیران قابل للبرمجة 


و الثالث كان يُعرف بالعامية باسم "الطاثرة التي تزن 30 كيلوغرامًا" لأنه كان من المفترض أن تکون حمولتها 
0 کجم. 
كانت طائرة ابن فرناس "التي يبلغ وزنها 30 كيلوغراما" » والمعروفة أيضًا باسم المسيرة 30 أو ۰1۳۷-30 
قادره على حمولتها 30 کجم 


في خریف 2002 ۰ اختارت هينة التصنیع العسكري (1۷]10) طائرة المسيرة 20 بدلاً من دخول القوات الجوية 
العر اقية (المسماة الصقر العراقي) نظرًا لادانها المتفوق بمدی مقداره 500 کم 
سا ی ی ی ۳ الارضية » ثم تحول إلى الطیار الالي 
بعد وقت قصير من الاقلاع و یظل الطیار الالي حتی الهبوط. 


كانت المسیره 20 ر عبا حقيقيا للتفکیر الاستراتیجی و التکتیکی الْمریکی 
لأنه اذا اتخذت القيادة العر اقية القرار 2 ۱ 
و اذا كان عدد الطائر اتالمتاحه للمعرکه مناسب 
فان هذه الطائرة بدون طیار لدیها المدی و الحمولة و التوجیه و الاستقلالية اللازمة لاستخدامها كمنصة لایصال 
أسلحة فتاکه غير تقلیدیه 
فکان بامکانها ان تفتك فتکا بکل من تعمل ضده 


في عام 1998 بدأ نظام توجیه آخر للطاثرة بدون طیار باستخدام نظام التحکم باللیزر 
عندما بدأت شركة الرازي العامة لهينة التصنیع العسكري العمل على نظام التحکم باللیزر لاستخدامه مع 
الطائرات بدون طيار. 
عمل نظام التحكم بالليزر فقط كإشارة قيادة للوصلة الصاعدة و كرابط تحكم ثنائي الاتجاه 
قام نظام التحكم بالليزر على متتبعًا بصریا لتتبع الطائرة بدون طيار و الحفاظ على الليزر موجهًا إلى مستقبل 
الليزر الموجود على الطائرة بدون طيار 
هكذا كان العراق قادرًا على إطلاق واستعادة الطائرات بدون طيار دون الإرسال في طيف التردد اللاسلكي 
إن طبيعة الاتجاه في ضوء الليزر تجعل من المستحيل تقريبًا اكتشاف إشارات التحكم في الطائرات بدون طيار 
مما يحرم الخصم من المؤشرات 
و يحذر من استخدام الطائرات بدون طيار عبر استخبارات الإشارات (5101111) 


بالإضافة إلى ذلك » فان نظام التحكم بالليزر أكثر صعوبة بالنسبة للخصم في التشويش أو الانتحال 


يبقى طيارات التشويش 
والتنشين بالليزر المهمد ٠‏ 
في عملية صاروخ سجين الذي دك بدقة %100 راس قبة ديمونه فاخترقها براسه الارتجاجیه لينسف المفاعل 
نسفا 
كانت ما ابذاغيا لمتظوية تكنو لورحية فائقه الجر اق 
و عملا تخطيطا متكاملا 
صورته طائرات المسيره و عادت من حيث آتت 


إلى 


۸۱۵9102. mp4 
العايد‎ 


العايد 
5 ديسمبر 1989 ۰ أطلق العراق صاروخاً بطول 25 متراً » و هي المرحلة الأولى من "نظام اطلاق الأقمار 
الصناعية" ثلاثي المراحل » . 
صاروخ يزن 48 طنا » و بقوة دفع إجمالية عند الاقلاع تبلغ 70 طنا. 


لقد كان صاروخا من حزمة خزانات من خزانات الحسين مربوطه ببعضهم البعض. 
تتألف المرحلة الأولية من ستة صواريخ سكود مجمعة و معدلة. 


تتكون المرحلة الثانية أيضًا من ثلاثة صواريخ سكود 


بينما كانت المرحلة الثالثة تحتوي على محرك 5,8-2. فقط 


العبد صاروخ قدره 
قادر على وضع الأقمار الصناعية » التي يمكن استخدامها للاستطلاع والاتصالات والتحكم » في مدار أرضي 
3 نخفط 1 3 ع 
التقاریر افادت بان المرحلة الثالثة من الصاروخ دارت حول الارض عدة مرات قبل أن تحترق عند العودة إلى 
الغلاف الجوي للارض 


أطلق العراق صاروخ ]85 اسمه " تموز -1 " بمدی 2000 کیلومتر من قاعده متحرکه جنوب غرب بغداد ب 
0 کم 


Figure 20 Designs for long-range 
solid-propellant missile launcher 
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بدر 2000 
مشروع 395 
كوندور الثاني 
ابتداء من عام 1984 أو 1985 بدأ العراق جهذا تعاونيًا مع مصر والأرجنتين لتطوير نظام صاروخي عالي 
التقنية من مرحلتین مصمم لمدی يبلغ حوالي 1000 کیلومتر » یسمی 2000 8۸5۸ في العراق ومصر و 
0020011 من قبل الأرجنتين . كان من المقرر بناء هذا الصاروخ أولاً كصاروخ على مرحلتين (تكنولوجيا 
الوقود الصلب). 
بلغ طول النسخة ذات المرحلتين 10.30 متر وقطرها 0.80 متر ؛ كان يزن حوالي 4800 كيلوغرام. على 
عكس الأرجنتيني كوندور 2 ۰ الذي كان يحتوي على محرك يعمل بالوقود الصلب في المرحلة الأولى ومحرك 
يعمل بالوقود السائل في المرحلة الثانية » فضل العراق محركات الوقود الصلب في كلتا المرحلتين. مع هذا 
التكوين » من المفترض أن تكون الحمولة 350 كيلوغرامًا » والمدى يقارب 1000 كيلومتر. 
تمت مناقشة نسخة من ثلاث مراحل كتنوع في هذا » حيث تم تجهيز المرحلنین الأولى والثانية بمحرکات تعمل 
بالوقود الصلب والمرحلة الثالثة بمحرك سائل. ويجري مواصلة التطوير والإنتاج المستقبلي لمحرك الوقود 
السائل للمرحلة الثانية الأرجنتينية 0۲-11 ل C٠,‏ بالترادف مع المشروع العراقي. هناك دليل على أنه يمكن تجهيز 
النسخة ذات المرحلتین بهذا المحرك كمرحلة ثالثة. ومن ثم فان مثل هذا الصاروخ سیخصص ليكون وسيلة 
توصیل فضانی لحمو لات محدودة. 
كان من المفترض أن يتم تنفیذ البرنامج بالتعاون الوثیق مع المنظمة الخاصة » منظمة الجامعة العربية للتنمية 
الصناعية (411100) » ومقرها في بغداد. تعاقدت وزارة الدفاع المصرية مع ممولین من العراق مع 
الأرجنتينيين لانتاج الصاروخ. كان على الأرجنتين أن تقدم تطوير موقع الانتاج » وکان على العراق تقدیم 
التمویل » وکان على مصر شراء التکنولوجیا. تعامل کونسورتیوم من الشرکات الاوروبية في الغالب على أجزاء 
مختلفة من المشروع. شارکت أكثر من اثنتي عشرة شركة آمريكية بشکل مباشر في المشروع 395. تم استخدام 
المعدات والتکنولوجیا التي توفرها الشرکات الأمريكية المشاركة في المشروع 395 لبناء جزء من البنية التحتية 
0 ۱ ی ی جوسای رو وه و بسن موی ۳ 
E‏ 
المستثمرة. واجه العراق صعوبات مع الحكومات الموردة فيما يتعلق بتوفير الصواريخ وكذلك معدات الدعم 
والإنتاج. بعد تأخيرات في العقد وفي محاولة لاستلام بعض المواد المتعاقد عليها » وقع العراق عقدًا آخر » في 





عام 1987 لتوفیر 17 صاروخْا كاملآ من طراز 2000 8۸5۸ ومعدات دعم أرضي للصواریخ. سرعان ما 
أدرك العراق أنه لن يتلقى أيَا من الصواریخ المتعاقد علیها » ولا معظم البنية التحتية المتعاقد علیها. 
بحلول عام 1988 ۰ كان العراق يلعب دورًا اکبر بکثیر في مشروع کوندور 2. في صيف عام 1988 ۰ تم 
القبض على عبد القادر حلمي في کالیفورنيا لنقله بشکل غير قانوني تکنولوجیا کوندور 2 إلى مصر. آنهی العراق 
العقود مع الحكومة الموردة في أواخر عام 1988 . وأعلن العراق آنه حاول » > في بداية عم 9 استکمال 
مشروع 2000 BR‏ بنفسه » ولا سيما إنتاج محركات تعمل بالوقود الصلب. تقرر هذه المرة التعامل مباشرة 
مع الشركات الموردة أو وسطاءها » وكذلك الاعتماد على القدرات المحلية. من خلال الهيئة الفنية للمشروعات 
الخاصة [0 E٣‏ ]] » والتي كانت إحدى الشركات التابعة ل 7/1341 » تم توقيع اتفاقيات مع العديد من المقاولين 
الأصليين الذين عملوا في الكونسورتيوم. في ذلك الوقت » عينت 1۳0 مشروع التعيين 395 لبرنامج 
11 00001). تلقى العراق بعض المواد والمعدات والتقنيات الإضافية في عامي 1989 و 1990. 
كان للمشروع 395 ثلاثة مواقع على الأقل في العراق » ولكل منها وظيفة مختلفة ورقم مشروع خاص بها. 
بالإضافة إلى ذلك » تم إنشاء موقع للبحث والتطوير للصواريخ في شمال العراق. على الرغم من كل الجهود » 
يبدو أن كوندور لم يتم إنتاجه بكميات كبيرة في الوقت المناسب لغزو الكويت في أغسطس 1990. 
في هذا الجهد » شيد العراق مرافق إنتاج متطورة واستورد معدات انتاج عالية التقنية لتصنيع المرحلة الأولى من 
الوقود الصلب لهذا النظام. 


الصمود صاروخ أرض أرض 


بدأ انتاجه في عام 2001 ۰ خلفا لجهود الصواریخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل في العراق في أوائل 
التسعینیات 


باستخدام صاروخ آبابیل 100 - الذي غرف فیما بعد باسم الصمود 


الصمود كان منمذجا من صاروخ ٩۸-2‏ آرض_-جو )S۸M(‏ 
و الذي حول على يد المصریین في حرب 73 لتطبیقات صواریخ آرض-ارض (M؟S)‏ 


هذا النموذج هو نفسه القاهر 1 المصري له مدی یتراوح حول 150 کم نقصا و زیاده وفقا لحمولة الرأس المتفجر 


نمو فان کو د 





القاهر اقدم صاروخ مصري انتج في الستینات 


الصارو خ "القاهر 1" هو "سام -2"» ونظامه ثابت» و يمكن نقله من مکان إلى آخر 
د "سام-2" على الصاروخ الروسي "فولجا" وال بذ HQ-2"‏ 1 واا ي ۱ ۱ ر "طير الصباح" 


هو صاروخه آبابیل 100 / الفتح 


أول صاروخ باليستي بالوقود الجاف 
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Figure 6. Al Fat'h missile. 





Figure 12. Lightweight foam moldings used in the Al Fat'h warhead. 


دي حبوب السوبر بندق او اسطوانات الوقود الجاف 
ده اسمه فرص خلية النحل 
بتترص في الجسم ورا بعض 
و تشتغل زي اي صاروخ قسامي قديم ( فاكرينه بالسكر و نترات البوتاسيوم ) 


Figure 17. Al Fat'h missile 
with submunition warhead. 





الأقاص بتترص في البدن و تكون الموتور 
و بالتحكم في فتح و غلق فتحات التنفيث اقدر احرك الصاروخ زي ديل الطياره بالظبط 


Figure 7. Al Fat'h solid 
rocket ۵۵۷۲۰ 





خزان الوقود و الفصل بين المراحل او الموتور و حجرة التوجيه أو بينهم و بين الرأس الحربي 
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تفنب مراحل اد ۳ 
و تفنيش البدن بالكربون كربون و بودرة الالومینا 


Figure 14. X-ray of Al Fat'h 
submunitions warhead 
aeroshell. 





نظام تعبية الرأس الحربي 
زي ما صوروه بالاشعه السینیه 


كان أحد التطورات الرئيسية في الصناعة العسكرية العراقية هو أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة المراحل 
.(MLRS)‏ 
المتغيرات المحلية من 06-7۸ ۴۸) ]۷[-002]) امتد مداها من 70.000 إلى 90.000 متر. جرب العراق 
ثمانية أنواع مختلفة من (۸1S‏ باستخدام مجموعة واسعة من التقنيات من جميع أنحاء العالم للتوصل إلى نظام 
عراقي للإنتاج بالجملة والتصدير. 
تم تطوير 463111-50 ۰ مقدمة العراق ل ۸۵011-100 في عام 1980 عندما وافق العراق ويوغوسلافيا على 
تطوير وإنتاج صاروخ مدفعي صغير في ساحة المعركة. أطلق على الصاروخ أبابيل 50 في العراق وأركان إم 
7 في يوغوسلافيا. ألهمت 452111-50 اهتمامًا بصواريخ تعمل بالوقود الصلب. 


كانت جوهرة التاج في قدرة تصنيع 211.155 العراقية هي نظام ]ABABEEL‏ ۸02011-100] المنتج محلیًا ‏ 
والذي أعيدت تسميته فيما بعد ب ۸1-۴۵۲1. استند هذا البرنامج جزئيًا إلى 4623611-50 ۰ بهدف اولي هو تحقيق 
مدى يصل إلى 100 كيلومتر. استمر البحث والتطوير في هذا البرنامج حتى عام 2002. 


صاروخ أرض - أرض """ أبابيل او الفتح أو "1-1" او فهد """ كبها نماذج الفروق بينها ضيقه و شديدة 


ان منظومة الصواریخ 150 كيلو عند انشاء صاروخ العبد منها ستصبح صواریخ جباره 


واصل العراق العمل على نظامي الصواریخ البالستية قصيرة المدی التي يبلغ مداها آقل من 150 کیلومترّا 
الوقود السائل الصمود والوقود الصلب آبابیل 100 
في منشأة المآمون (جنوب غرب بغداد). 


تركيبة الفتح الدافعة 





الفهد 500 
تم تصوير الفهد 500 بمدى مقصود يبلغ 500 كيلومتر. 
تم عرضه في معرض بغداد للأسلحة عام 1989. 


مشروع 144 /مشروع 1728 
كان مشغول بتحقیق تقنية الذراه الطویله 
لهذا ركز المشروع 144 على تعدیل وانتاج آنظمة الصواریخ 
تم اسناد المشروع 144 إلى مؤسسة القیاع العامة في بغداد. 


إلى جانب المشرو ع التكميلي 1728 ۰ لتطویر وانتاج محرك ۹0171 الاصلي 
تم اسناد المشروع 1729 إلى مركز النصر العام للبحوث والتطویر ‏ التاجي بغداد 


استندت استر اتيجية الذراع الطويلة على آنتاج صاروخ عابر للقارات لتسلیم آي حموله عبر صاروخ العابد 


بلغ قطر رأي العابد عن قاعدة القرطاس قطر 1.25 متر 
مع القدرة علی حمولة لا تقل عن طن واحد 


جنین / الفاو 200/150 


فعاونيك هه تشم | تسس a‏ که لكو اي ها 
في آنتاج صاروخین مجنحین یطیران بعیدا عن الرادار قریبا من سطح الارض و یصلح للتعامل مع الماء آرض 


/سطح 


أعلن العراق في یولیو 1996 عن دخول صاروخ 150/200 ۳۵7 ۸1 للخدمه 
عن نموذج صاروخ کروز ۲1۷-2 المضاد للسفن. 


الصاروخ جینین دخل الخدمه في آواخر عام 2001 و هو یمائل صاروخ کروز بمدی 1000 کیلومتر يعمل 


طورت المحرکات باسم الکر امة 


و صنعت تعدیلات دافعة لزيادة مدی ۷۲-2][. 


استخدم العراق کذلك محرکات لها دافعات عالية الطاقة من طراز 2-15 و 0601 و 0611 کبدائل لمحرك 
۲۲-2 


قامت شركة الكرامة بتغییر الوقود المستخدم في 1۷-2 من 70-02 إلى ۸7-11 عالي الطاقة (مزیج من 89 
7 ور UDMH Z11‏ ) 
يللب ار ت ل متا وة ماه اک تن نمت اط الرقوه ا کته 


كانت حمولة رأس الصاروخ نصف طن 


في عامي 2001 و 2002 آجری العراق تحویلا على صاروخ کروز ۷-2[ المضاد للسفن محولا إياه إلى 
صاروخ کروز للهجوم البري بمدی 1000 کیلومتر 
ساهمت البر مجه الکمبیو تریه و هندسه المحرکات و الوقود بتحقیق المدی الفعال للصاروخ 


تضمن المفهوم الأولي تعدیل 1177-2 عن طريق استبدال نظام الدفع المسیر بمحرك مروحي توربيني معدل 
للحفاظ على رحلة بحرية » والتي من شأنها القضاء على خزانات المؤكسد وتمکین مدی أطول بکثیر 
مع تحویل محرکات المروحية الفانضة لانتاج الدفع بدلاً من عزم الدوران. 
هکذا تم تحول نظام الدفع الخاص بصاروخ کروز جینین 1۲-2 من صاروخ يعمل بالطاقه إلى محرك نفاث 
باستخدام محرکات طائرات هلیکوبتر 


توربینات الهلیکوبتر 1۷-2" 11-8" المعدلة انتجت قوة دفع بدلاً من عزم الدوران. 
مهندسوا ابن فرناس عدلوا العمود التوربيني إلى التوربيني النفاث بازالة الأجزاء الساكنة ) الدوارات) 


استبدال نظام التوجیه 117-2 في النهاية بجهاز 0۳5 من صاروخ ۸۸۵-6) ۸-40) » والذي یستخدم ثلاثة 
مقاییس تسار ع وثلاثة جیروسکوبات. 


الوقود الصلب الدافع لصاروخ العبور 





العبور مثله مثل نظام صواریخ آرض/ جو ( ۹۸۷۲ - 5-300) 
فالعبور إذا هو منومة متكاملة من : الرادار و القاذفة و الدعم الارضي. 


و هو ما لا یمنع العراق من تحویل العبور إلى صاروخ آرض / آرض 55281 بناءً على نجاحه السابق في تحویل 
3 / ۹۸-2 إلى 55341 » فلفد امتلك العراق التقنیات اللازمة لتنفید داك 


بلغ طول الصاروخ 4.5 م بقطر نصف متر 


فيه عبر وصلات صاعدة للاتصالات ووصلات هابطة مدمجة في آشکال موجة الرادار. 
تم تصمیم روابط الاتصال و الرادار من قبل شركة المیلاد العامة. 


دعا تصمیم اط ل" ۸1 إلى وجود حزام أسفل 15 مع رادار متکامل لتوجیه المحطة 
كان نظام 6&٣‏ نموذج سوفيتي من ۸۸۷۲ (۸۸۵-6 / (AKRID‏ 1-40 


صمم صاروخ الغبر لحمل رأس حربي متشظي وزنه من 176 إلى 180 کجم. 


